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Es liegt im volkswirtschafflichen Interessa, die kleinen und klsingten Wosserkrafte dor Bdche und Guellan

nutzhar zu mochen. lhre Energiemengen, die kostenlos und ununterbrachen zur Verfiigung stehen,

o&nrnﬁ-acb P pe

ausgenutzt und zur Férderung van Trink- und Mutzewosser verwandl.

warden durch die

-+

Die Lambachpumpe dienl zur Waosserversorgung hochgelegener Waserversargungsgruppen, Kleinstddre,
Gemeinden, Darfer, Siedlungen, Hotels, Sanatarien, landwirtschaflicher und industrieller Unbermahmen,

sowie Bewdsserungs- und Berieselungsonlogen.

Bei Versorgungsonlogen mit stork schwonkendem Wamerverbravch deckt die Lambach - Pumpe den
Mormalbedarf, wéhrend dar Spitzenbedarf durch motorisch angetriebene Pumpwerke geférdert wird,
Durch diese Anordnung werden wasentliche Kosten fir die Wasserférderung singespaort.

Die Lomboch-Pumpe wird ferner in grofifidchige Wosserversorgungsonlagen [z B. Gruppen- und K reis-
wassgrversorgungen| singebauf, wenn der Mermaldruck der Anloge nicht ausreicht, um héchstgelagene
Verbrauchsstellen zu versorgen. Sie wird dann aus dem Netz mit Normaldruck angetrishen und fardert
die in der Hochdrudezone bendtigte ¥Waossermenge bis zu den héchstgalegenen Verbravchsstellan, Dos
Triebwaser, welches ous der Lombach-Pumpe obfliefit, wird den tiefer als die Pumpe gelegensn Ver.

brouchern wieder zugefohrt.

Die Lambach-Pumpe arbeitet noch dem Prinzip der Wossersdulenmaschine. Der Antrieh erfolgt waohl-
waisa durch dos Wasser eines Boches, siner verunreinigten Guelle oder durch einwandfreies Guellwaser,
welches der Lombaoch-Pumpe unter Gefélle zugefihet wird. At und Gite des Forderwossers werden
durch den Verwendungizweds bestimmt, Eine Mischung von Trieb- und Férderwosser findet in der

Pumpe nichi shatt,

Die Lamboch-Pumpe wird seit mehr als 50 Johren gebout und
l&uft in mehreran hundert Ausfohrungen im In- und Ausland.,
Unter Beibehaltung des prinzipiellen Aufbaus und des longsamen
Gangs der Pumpe, erfuhren dies Konstruktion und die Ferligungs-
methaden im Laufe der Jahrzehnte viele Wandlungen, immer mit
dem Ziel, gine noch bessere, noch zuverldssigere, noch bedirfris-
lzsere, noch einfachere wnd noch leistungsféhigers Maschine zu
schoffen. Als Ergebnis dieser douernden Enfwicklung stollt die
Lambach-Pumpe heuvie eine Wosserférdermaschine dar, deren
Lebensdouver ohne Vorbehalt mit 45 bis 50 Johren anzusetzen ist
urrd die bei grofier Leistung wnd Betriebssicherheit an Einfach heit

und Billigkeit im Betrieb wnd in der Wartung nicht mehr dber- o Bﬂumu’u.r
boten werden kann, E 380 5 oys dem Johre 1500
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Die wesentlichen Vorziige der Lambach-Pumpe:

Die Lomboch-Fumpe arbeitet chne Zufuhr von Elektrizitdt, festen, Aiksigen
ader gosfdrmigen Kroftstoffen. Die Wasserfarderung erfolgt daher véllig wn-
abhdngig von der rechtzeitigen Anlisferung der Energie sowie dersn quan-
fitotiver und qualitativer Beschaffenheit, Energiekosfen entstehen nicht,

Die einfoche, Ubersichfliche und dufierst krdftig geholtene Konstruktion der
Lambach-Pumpe wurde auf grofie Leistung, ununterbrochenen Douverbatriek
und die Wartung durch ungeschulies Personol obgestimmt. Auf leichie Zu-
génglichkeit aller Teile, einfache Handhabung und ausschliefiliche Verwendung
handelsiblichen Werkzeugs und Zubehérs wurde besanderer Wert gelegt.

Die Pumpen werden nur ous bestem Maferial und mit gréfiter Sorgfalt her-
gestellt, Jedes Bouteil wird einer scharfen Kontrolle unferzogen. Fir Leistung
und Material wird weitgehende Gaoranfie Ghermammen,

Diz Lombach-Pumpe ist ein susgesprachener Langsaml8ufer, denn ein Doppel-
hub [d. h. der Kolbensatz geht einmal hin vnd einmal her, bzw. auf und ab)
davert 45 bis 120 Sekunden, Das entspricht einer Kolbengeschwindigkeit ven
nur 0,009 bis 0,02 m/sec. Der Verschleifl ist daher sshr gering und der Ersatz-
teilbedort Guflerst klein,

Die Pumpa verursacht keine Stéfle und 16uft fost gerduschlos, Wesantliche
Fundamentierungen sind nicht erforderlich,

Wartung und Pflege der Pumpe sind denkbar einfoch und von jedem Micht-
fachmann leicht zu besorgen. Das Triebwerk soll jede Waoche sinmal geschmiert
und die Stopfbuchsen sellen nach Bedarf alle zwei bis vier Monate nachgefillt
werden, Die Personal- und Materialkesten fir die Wartung sind Sullerst gering,
weil ungelemtes Personal angesetzt werden kann und der Materialverbrauch
wart- und mengenmdfig sehr klein sk,

Die Pumpe 15uf auch bei verminderermn Wassarzufluf} weiter, selbst wenn dia
Trisbwassermenge um ?0%: zurickgeht. Das Verhélnis von zuloufender zu
gefirderter Wossermenge bleibt auch bei longsom loufender Pumpe erhalten,

Durch Einbou eines Schwimmervenfils im Hochbehdlter jom Ausgong der
Farderleitung) konn die Fardermenge dem Verbrouch ongepalt werden. Bei
gefilltem Hochbehdlter schlieft das Sehwimmerventil die Férderleitung und die
Pumpe bleibt automatisch stehen, Moch Wosserentnohme ous dem Behélter
affnet dos Ventil, die Pumpe |Guft selbsttdtig an und fallt den Behdlter wisder auf,

Die Purmpe |Guft in jeder Kolbenstellung chne Hilfe oder Einwirkung von aufien
sofort wieder an, wenn Trisbwosser zufliefit oder die Farderleitung freigege-
ben wird. [ie FrEifﬂﬂi.TEI.l&rung macht Tofpunktlogen der Kolben unwirksam,

Die Wirkungsgrade der Lombach - Fumpe liegen infolge der zweckméfigen
Kombinakan van Antriebs- u. Farderaggregat suflerardentlich hoch und zeigen
steigende Tendenz mit zunehmendem Triebgefalle. Es loufen Anlagen mit
7, = 0.7 und mehr. Verminderter WasserzufluBl und langsamer Gang der Pumpe
beeinflussen den Wirkungsgrad nicht; er bleibt in voller Hihe konstont,

Zur VMerhitung von Frostschiiden wird dos Pumpenhous noch Maglichkeit in
die Erde eingebaut. Durch ihren ununterbrochenen Gang neigt die Lambach-
Pumpe auch donn nicht zum Einfrieren, wenn die Tore des Pumpanhouses im
Wintar einmal offen bleibt.

Die Lichtweiten der Rohrleitungen kénnen wegen der geringen Kolben- und
Wassergeschwindigkeiten verhdlinismé&Rig klein gewdhlt werden. Die Anloge-
kosten werden hierdurch verringart,

Trieh- und Férderlsitung kénnen beliebig lang sein und brouchen in Licht.
waite und Linge nicht oufeinonder abgestimmt werden, Die Lage und Fihru ni
der Rohrleitungen ist ohne Einflull auf die Funktion der Pumpe. Der Einbau
won Wasserschléssern in die Triebleitung ist nicht erferderlich,

Die Farderleitung kann als Wertailungsleitung (Ortsnetz) banutzt werden, waeil
infolge des langsamen Gangs der Pumpe keine Stéfle oder Druckschwankungan
auftreten. Der Hochbehdlter dient in diesem Faolle als Pufferbehaltar,

Tritt im Loufe der Jahrzehnte sine starke Inkrustation dar Rohrleilungen ein,
dann 15uft die Lambach-Pumpe entsprechend dem geringeren Wasserzuflufi
langsamer. Sie setzt ihre Férderdeistung so longe fort, bis die Bohre wall-
stdndig verstapft sind.



Antrleb der Pumpe durch Bach-  Die Lombach-Pumpe wird entweder durch Bachwosser angefricben, wenn sie

odir Quallwassar einwandfreies Quellwasser férdem sell, oder benutzt einwandfreies Guellwasser
zum Antrieb, vm einen Teil dieses Quellwossers zu pumpen. Eine Mischung
von Trieh- und Férderwasmer findet in der Pumpe nicht statt, Wird die Fumpe
von (Juellwasser angetrichen, kann das abflielende Triehwasser anderweitigem
Gebrauch wieder zugefishrt werden, weil es beim Durchlauf durch den Trek.
teil der Pumpe nicht verunreinigl wird. Liegen Triebwasser- und Quellfossung
ouf nahezu gleicher Hahe, gestottet der Einbau eines Rickschlogventils in die
Guelleitung eine Kombinction beider Antriebsarten,

Grifite Firderelstong durch Zur Erzielung der gréfitméglichen Farderleistung wird jede Lombach-Fumpe

Anpossung an gegeb. Wasser- den Wosser. und Geléndeverh&linisen des vorliegenden Versorgungsfalles

und Geldnduverhiltnisse angepafit. Die doppeltwirkenden Boumuster der Lamboch-Pumpe kénnen aus
verschiedenen Triebwasservorkommen angetriehen werden und verschiedane
Fardermengen ouf virschiedene HBhen pumpen.

Niedrige Amortisationskosten Infolge der Gberous langen Lebensdouer der Lomboch-Fumpe kann die Amar.
tisation mit 1% und sogar weniger vorgenommen werden,

Aut Grund ihrer hohen Leistung, der Oberraschend langen Lebensdaouer, der Anspruchslosigkeit in der
l'|"'|"'I.'Il'h..ll'|g sowie der wirlschaftlichen Yorfeile durch Ein;purung von Energie und deren Kosten, wird die
Lambach-Fumpe von den Kultur- und Waosserbavbehdrden zur Anlage empfohlan.

Die stets onders gelagerten Yerhdltnisse in den Gefdllen, Waossermengen und Férderhéhen lassan keinen
Serienbow der Lambach- Pumpe zu, wenn ouf gréfitmégliche Leitung Wert gelegt wird, Zur Senkung
der Produktionskosten wnd zur Yereinfachung der Ersotzteilbevorratung wurden 4 Baumuster entwickelt,
deren Leistungen so gestoffelt sind, dafi allen Anforderungen entsprochen werden konn. Die einzelnen
Baumuster sind in ihrem grundsdtzlichen Aufbou gleich und werden unter weitgehender Vereendung
von Mormteilen gebaut. Die Anpessung an die gegebenen Wosser- und Geldndeverhélnisse erfolgt
durch Bemessung der Trieb- und Férderkalben sowie der Steusrungsteils

Baumssber E 300 baw, E 400

Einfadhwirkende, sial Lambach-Fumpe mit einem Kolbenhub ves 380 bre. 380 s
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Boumuster L 380
Doppeitwirkende, liegende Lambach-Pompe mit ginds Kolbanheb van 3680 mm

Boumuster D 500

Doppeltwirkende, siahends Lambach-Pesps mit sines Eclbanhegh wan 480 mm



Leistungen und Betriebsbedingungen der sinzelnen Boumuster:

[ —— Tagesieistung Triebgefalie Queligefalle Cewlchi
chm [mas] m [max] m (min] mi (o) m |mis] co. kg

E 300 0 50 25 50 2.5 BOO — 1800

SR 3 &0 3 60 3 1000 - 2400

L 3ed A 150 4 180 3 2300 — 3800

D 500 300 a0 4 70 3 4000 = 7800

Grafiere als die in der Tobelle genannten Férdarlsistungan werden zweckmafig durch Aufetellung mehrerer
Aggregate erreicht. Die Auvfstellung mehrerer Pumpen erhiht die Betriebssicherheit der Gesamtanlage,

Vorschlage iber den Einsatz der Lamboch-Fumpe werden ouf Grund longjghriger Erfohrungen ocusge-
orbeitet, Zur Abgabe eines Angebotes, welches das gewdhlte Baumuster, die Leistung der Lambach-
Pumpe, ihren Preis, die Lieferzeit und die Leferungs- end Zohlungsbedingungen enthéll, st die
Beantwartung der nachstehend aufgefihren Fn:lgEn = j& noch Art des Fplnnr:n Fump-cnnnrril:bi
= arfardedich.

Dia Beifogung eines Mefifischblatts mit eingedrueckten Hahenlinien wnd Einzeichnyng der geplanten oder
bereils bestehenden Bouwerke unter Angabe deren Hahenloge erleichtert die Enfwurfsorbeit,

Anardnung A
Die Lambadch-Fumpe wird wan sinwond-
freiem Gwellwosser angetrieben  und

Fardart sinen Teil dissss Waosers in den
Hachbehalrer.

1. Wieviel Wasser (g in lhrimin) soll die F'umpe fardern @

2 Wie hoch ist die Férderh&he (b in m), gemessen vom Fullboden des Pumpenhauses bis zum hachsten
Waserstand im Hochbehdller?

3 Wie long wird die Leitung von der Pumpa zum Hochbeh&ltar?
Wieviel Wasser (& in le/min] schatter die Quelle?

5. Wie hoch it dos Geféille (H in m) ven der Guelle zur Fumpe, gemessen vom hachsten Wosserstand
im Quellwaossarschacht bis zum Fuliboden des Pumpenhouses?

6. Wie leng wird die Leilung vom Quellwasserschacht bis zur Fumpe#

-l



Anordmung B

Die Lambach . Pumpe ferdert elewond-
fraias Cuallwaiier in den HochbBehdler
wnd wird durch Boch: oder ein onderes
Aichl ginwesdfraiel Weleer [Trisbwaiser]
angetrieben,

1. bis 6. aus der Anordnung A und dozu;

7. Wieviel Waser (G in lir'min] steht im Bochleuf zur Verflgung®

8 Wie hoch ist dos Gefélle (Hyin m) vom Boch zur Pumpe, gemessen wom héchsten Wosserstond im
Triebwaosserschocht bis zum Fufiboden des Pumpenhouwses?

7. Wie lang wird die Leitung vom Trebweasserschacht bis zum Pumpenhows?

Kemirvktionsdnderungen werden worbehalben.

Maschinenfabrik Wilh. Lambach
Marienheide [Rhild.]



